Grundlagen DIN EN 1627-1630:2011-09, RC3
Prif-/Kurzbericht 45-136/18
Prif-/Kurzbericht 45-137/18

Auftraggeber HUGA KG
Osnabricker Landsir. 139
D-33335 Gitersloh
Produkt 1-flg. Tur
(Angriffsseite nur von der SchlieBseite zuléssig)
In Erweiterung der o.g. Grundlagen werden Flogelgréfien
folgende Variante mit den Komponenten/ (Breite 800 mm bis 1.235 mm und Héhe 1.860 mm bis 2.485 mm)
Bauteilen ...
Turblattaufbau

(MDF, stumpf einschlagend mit Leibungsfalz, V-Nutfrasungen, HPL-
Einlegeleisten, eingelegte Metal-Lisenen, gepragte Sicken, eingefraste
Profilierungen, aufgelegte Leisten, eingefraste Leisten und geprégte
Designs)

Zargenarten
(Formzarge, 1- und 2-tlg. Stahlumfassungszargen, Stahleck- und
Renovierungsstahleckzargen, stumpfe Zargenausfihrungen)

Schlésser/Schliefbleche
(CARL FUHR GmbH & Co. KG, Karl Fliether GmbH & Co. KG, Gretsch-
Unitas GmbH Baubeschlage, BaSys - Bartels Systembeschlédge GmbH)

Turbéander
(BaSys - Bartels Systembeschlége GmbH)

Alternatives Zubehér

(Bandseitensicherung, Sonderschliefbleche, Keilsperrsicherung,
Magnetkontakte, Sperrelemente, Turspione, Uberschlagdichiung,
E-Offner, Riegelschaltkontakt, Bodendichtung, ObentirschlieBer,

Drehfligelantriebe)
zugelassen. Vorausgesetzt wird die sonstige
Baugleichheit des einbruchhemmenden
Elements.
Datum des Gutachtens 09. April 2019
Umfang des Gutachtens 1 Seite Deckblatt,
4 Seiten Gutachten,
34 Seiten Anlagen
Zusgfzbedingungen zu diesem Gutachten Die gutachtliche Stellungnahme hat solange Giltigkeit, wie sich die
angegebene Prifungsgrundlage und / oder das geprifte Produkt nicht
andern.
Sie darf nicht veréindert und nur als Ganzes veréffentlicht werden.
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