
ZUM GLÜCK 

IST ES LAMINAT.

Laminatboden
MeisterDesign. laminate
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MeisterDesign. laminate LL 250 / Eiche Atacama 06380 / Holznachbildung
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Laminatboden MeisterDesign. laminat

BACK T
NATURE!

Unser Laminat besteht zu 95% aus natür-

lichen Materialien – allen voran Holz – 

wird nahezu CO2 neutral produziert und 

kommt ohne PVC und Weichmacher aus. 

Ein absolut nachhaltiger, emissionsarmer 

und wohngesunder Boden.

Ökologisch
und wohngesund

Dank intelligenter Klicksysteme können alle 

Dielenformate einfach selbst verlegt werden

– natürlich auch auf Fußbodenheizungen. 

Unser Laminat ist aufgrund seiner hohen 

Nutzungsklasse 23/32 und dem umfassen-

den Feuchtigkeitsschutz flexibel einsetzbar 

und eignet sich für alle Wohnbereiche und 

Räume mit gewerblicher Nutzung.*

Einfach und
flexibel einsetzbar

* Nutzungsklasse 23/31 bei LC 55 (S) und LD 55

Die belastbare und robuste Oberfläche ver- 

hindert das Eindringen von Staub und Schmutz. 

Die Oberflächenveredelung „Diamond Pro“ 

sorgt für starke Widerstandsfähigkeit gegen 

Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen 

zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und 

Abnutzung. Das macht MEISTER Laminat 

so hygienisch, pflegeleicht und langlebig.

Strapazierfähig 
und pflegeleicht
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Natürliche und authentische Dekore im 
Zusammenspiel mit ökologischer Verantwortung – 
das ist BACK TO NATURE.

Die Natur ist Meister der Form- und Farbgebung. Ihr möglichst nahe zukommen ist unser Anspruch für die 

Laminatböden von MEISTER. Der Fokus liegt dabei auf besonders authentischen und natürlichen Eichen- 

Dekoren, die sich auf den ersten Blick optisch und haptisch nicht mehr von Parkett unterscheiden.  

Bei der Produktion setzen wir auf nachhaltige Prozesse und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Wir 

verarbeiten ausschließlich schadstofffreie und nachwachsende Rohstoffe sowie zertifiziertes Holz aus nach-

haltig bewirtschafteten Wäldern. Alle MEISTER Laminatböden sind PVC-frei, ohne Weichmacher und mit dem 

Blauen Engel ausgezeichnet. Außerdem tragen sie das QNG-Ready-Siegel und sind KfW-förderfähig.

Robust, pflegeleicht und absolut natürlich – Laminat ist ein rundum unkomplizierter, wohngesunder Bodenbelag, 

der wenig Aufmerksamkeit benötigt und mit dem Sie einen dauerhaft schönen und widerstandsfähigen 

Boden erhalten – zum Glück ist es Laminat.

Design. laminate

CK TO
TURE!

Moderne Drucktechniken und speziell 

geprägte Oberflächen sorgen für optisch 

und haptisch täuschend echte und 

natürliche Laminatdekore – besonders 

bei denen mit Synchronporenstruktur. 

Die authentischste Holznachbildung 

unter den Dekorböden.

Natürlich 
und authentisch

Laminat ist aufgrund seines Materials 

einer der lichtechtesten Fußböden, die 

es gibt. Seine Farben bleiben z. B. im 

Vergleich zu Vinylböden auch bei 

Sonneneinstrahlung jahrelang schön – 

perfekt für Räume mit großen Fenstern.

Lichtecht
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* Nicht bei LC 55 (S) / LD 55

Laminat:  
Rundum gelungen
Unsere Laminatböden sehen nicht nur besonders natürlich aus, die technischen 

Eigenschaften machen MEISTER Laminatböden zur perfekten Ergänzung für Ihr Zuhause.

Diamond Pro®- Oberfläche
* 

 
Die spezielle Diamond Pro-Oberfläche sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit gegen 

Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß. 

Antistatic-Ausstattung
*

Alle Laminatböden von MEISTER sind zusätzlich mit einer Antistatic-Ausstattung versehen. 

Sie reduziert die Entstehung von Reibungselektrizität an Personen auf < 2 kV und schützt 

somit vor vielen Entladungen an metallischen Gegenständen, z. B. beim Anfassen der Türklinke.

Fleckenresistent

Flecken auf MEISTER-Laminat, die durch wasserfeste Filzstifte, Nagellack, Wachsmalstifte, 

Kreide, Speiseöl, Essig, Farben und Lacke verursacht wurden, sind kein Problem mehr. 

Warum? Weil kleinflächige Verschmutzungen mithilfe von Aceton, Verdünnung oder Alkohol 

rückstandslos entfernt werden können. Das macht Laminat einzigartig, denn diese Art der 

Reinigung lässt keine andere Art von Hartbodenbelägen unbeschadet mit sich machen! 

Darüber hinaus ist Laminat hitzebeständig, genau wie eine Küchenarbeitsplatte aus dem 

Verbundwerkstoff HPL.
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AquaSafe-System / AquaSafe-System +

Alle Laminatböden von MEISTER sind wasserresistent (bis auf LC 55 (S) / LD 55),  

denn sie bieten den umfassenden Feuchtigkeitsschutz des AquaSafe-Systems bzw.  

des AquaSafe System +. Es besteht aus drei wirksamen Elementen, die den Boden  

vor eindringender Feuchtigkeit schützen:

  

  Oberflächenschutz 

Die Melaminharzoberfläche ist von Natur aus absolut wasserundurchlässig.

  

   AquaStop-Kantenimprägnierung & Fugendichtigkeit 

Die speziell entwickelte und patentierte Geometrie des Klickprofils, das mit Vorspan-

nung arbeitet, sorgt in Verbindung mit der AquaStop-Kantenimprägnierung für einen 

dichten und dauerhaften Profilschluss. 

   

  Quellverbesserte Trägerplatte 

   Die quellverbesserte Trägerplatte kann ein Aufquellen bei Wassereinwirkung weitest-

gehend verhindern (4 Stunden Schutz bei stehender Feuchtigkeit). Die Trägerplatte  

„AquaSafe +“ bietet sogar 24 Stunden Feuchtigkeitsschutz. 

Einfache Verlegung

Unser Laminat-Sortiment ist vor allem eines: Unkompliziert! Das zeigt sich natürlich in seinem 

pflegeleichten und robusten Charakter, aber ganz besonders auch in seinen Klicksystemen. 

Die sind so einfach, dass Sie unseren Boden selbst verlegen können – ohne Leimen, ohne 

Kleben und natürlich auch auf einer Fußbodenheizung. 

Die schwimmende Verlegung hat übrigens einen weiteren Vorteil: Der Boden wird nicht 

durch Kleber verunreinigt und lässt sich zur Renovierung nicht nur leichter entfernen,  

sondern auch einfach und völlig unbedenklich entsorgen.

Neues Klicksystem 5G™ Dry™

Mit dem neuen 5G™ Dry™ Klicksystem für unsere Landhausdielen LL 250 und LL 150 (S) 

lässt sich MEISTER-Laminat noch schneller und einfacher verlegen. Das System zeichnet 

sich durch eine Kunststofffeder an der Stirnseite aus, welche durch einfaches Ablegen der 

Laminatdiele verriegelt. In speziellen Verlegesituationen (z.B. unter Türzargen) ist auch ein 

flachliegendes Einschlagen möglich. Die Konstruktion sorgt für eine starke und zuverlässige 

Verbindung, ist aber so flexibel, dass sie sich leicht lösen und neu ausrichten lässt. Die 

spezielle Profilgeometrie sorgt sowohl an den Längs- als auch an den Querseiten der Diele 

für erhöhte Wasserbeständigkeit.

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.
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*   Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind  
 Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

**  Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

PRODUKTAUFBAU

Dekorpapier

HDF-Mittellage AquaSafe+
(bei LS 350, LL 250, LD 250)

AquaStop- 
Kantenimprägnierung
(außer LS 350, LD 55, LC 55 (S ))

Gegenzug

Integrierter Schallschutz
(bei LL 150 S: 2 mm PUR, 
bei LC 55 S: 1,5 mm PUR)
MEISTER-Laminat mit integriertem 
Schallschutz ist extra leise und sorgt für 
einen besonders attraktiven Raumklang.

Diamond Pro®-Oberfläche 
(bei LD 55, LC 55 (S ): Overlay)
Die spezielle Diamond Pro-Oberfläche 
sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit 
gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet 
einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß. 

ANTI- 

BACTERIAL

SURFACE

** **

LS 350, LB 150, 

LL 150 (S), LD 200, 

LD 150, LC 150

LL 250, LD 250
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LS 350 LL 250 LD 250 LB 150 LL 150 (S) LD 200 LD 150 LC 150 LD 55 LC 55(S)

Dielenoptik Fischgrät
Landhaus-

diele
Kurzdiele 

breit
Fliese

Landhaus-
diele

Kurzdiele 
breit

Kurzdiele

Deckmaß
840 x 

168 mm
2052 x 

248 mm
1288 x 

244 mm
857 x 

398 mm
2052 x 

220 mm
1288 x 

244 mm
1288 × 198 mm

Stärke 10 mm 8 mm
8 mm 

(10 mm)
8 mm 7 mm

7 mm 
(8,5 mm)

Fugenbild Umlaufende Microfuge Umlaufende V-Fuge
Umlaufende 
Microfuge

Längsseitige 
 V-Fuge /  

kopfseitige 
Microfuge

– Umlaufende 
 Microfuge

–

Beanspru-

chungs- 

klasse

23 / 32 23 / 31

AquaSafe- 

System +
– PP PP – – – – – – –

Feuchtraum- 

eignung
4 Stunden 24 Stunden 4 Stunden – –

Antistatische 

Oberfläche PP PP PP PP PP PP PP PP – –

Diamond Pro- 

Oberfläche PP PP PP PP PP PP PP PP – –

Trittschall-

kaschierung
– – – –

auf Wunsch 
2 mm PUR

– – – –

auf Wunsch 
1,5  mm 

PUR

Klicksystem UniZip 5G™ Dry™ Multiclic 5G™ Dry™ Multiclic

Garantie
25 Jahre Wohnbereich /  

5 Jahre gewerblicher Bereich 

15 Jahre Wohnbereich /  
5 Jahre gewerblicher 

Bereich 

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ID 1119 - 12339 - 008

LC 55 (S) / LD 55

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.
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MeisterDesign. laminate
auf einen Blick

L
a

n
d

h
a

u
s

d
ie

le
: L

L
 2

5
0

: 2
0

5
2

 ×
 2

4
8

 ×
 1

0
 m

m

K
u

rz
d

ie
le

 b
re

it
: L

D
 2

5
0

: 1
2

8
8

 ×
 2

4
4

 ×
 1

0
 m

m

K
u

rz
d

ie
le

 b
re

it
: L

D
 2

0
0

: 1
2

8
8

 ×
 2

4
4

 ×
 8

 m
m

L
a

n
d

h
a

u
s

d
ie

le
: L

L
 1

5
0

 (
S

):
 2

0
5

2
 ×

 2
2

0
 ×

 8
 (1

0
) m

m

K
u

rz
d

ie
le

: L
D

 1
5

0
: 1

2
8

8
 ×

 1
9

8
 ×

 8
 m

m

K
u

rz
d

ie
le

: L
C

 1
5

0
: 1

2
8

8
 ×

 1
9

8
 ×

 8
 m

m

10



Raumgreifende Langdiele,  

praktische Kurzdiele, moderne 

Maxifliese oder Fischgrät – das  

Laminat-Sortiment bietet für  

jeden Geschmack und jeden 

Raum das passende Format! 

Formate
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MeisterDesign. laminate LD 150 / 

Eiche Chianti 07149 / Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LD 150 / Eiche Hazelbrook 07013 / Holznachbildung
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Dekore
MeisterDesign. laminate

LS 350 Seite 14 

LD 250 Seite 18 

LL 250  Seite 22

LB 150   Seite 28

LL 150/ LL 150 S Seite 32

LD 200 Seite 38

LD 150  Seite 42

LC 150  Seite 48

LD 55  Seite 54

LC 55/ LC 55 S Seite 58



MeisterDesign. laminate 

LS 350

14

Felseneiche sand 07122   

Holznachbildung

Eiche relax pure 07113   

Holznachbildung

Eiche sand 07004   

Holznachbildung

Princess Oak sand 06895   

Holznachbildung

Ufereiche honig 07127   

Holznachbildung

Eiche Champagner 07001   

Holznachbildung

Princess Oak creme 06896   

Holznachbildung

Eiche Bernstein 07002   

Holznachbildung



MeisterDesign. laminate LS 350 / Eiche Bernstein 07002 / Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LS 350 / Felseneiche sand 07122 / Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate 

LD 250
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Felseneiche sand 07122   

Holznachbildung

Eiche relax pure 07113   

Holznachbildung

Eiche sand 07004   

Holznachbildung

Princess Oak creme 06896   

Holznachbildung

Eiche Bernstein 07002   

Holznachbildung

Eiche Champagner 07001   

Holznachbildung

Princess Oak sand 06895   

Holznachbildung

Ufereiche honig 07127   

Holznachbildung



MeisterDesign. laminate LD 250 und LS 350 / Felseneiche sand 07122 / Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LD 250 / Ufereiche honig 07127 / Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate 

LL 250

22

Eiche mountain white 07124   

Holznachbildung

Eiche Atacama 06380   

Holznachbildung

Schlosseiche pure 06840   

Holznachbildung

Eiche weißgrau 06277   

Holznachbildung

Bacheiche 07143   

Holznachbildung

Schlosseiche hell 06841   

Holznachbildung

Taleiche hell 07144   

Holznachbildung
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Eiche toffee 07142   

Holznachbildung

Bauerneiche natur 06832   

Holznachbildung

Schlosseiche natur 06836   

Holznachbildung

Eiche Dakar 06385   

Holznachbildung

Schlosseiche muskat 07130   

Holznachbildung



MeisterDesign. laminate LL 250 / Bauerneiche natur 06832 / Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LL 250 / Schlosseiche pure 06840 / Holznachbildung
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MeisterDesign. laminate LL 250 / Taleiche hell 07144 / Holznachbildung
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Cream Stone 07138   

Dekor

Mineral Stone 07137   

Dekor

Schiefer grau 06136   

Nachbildung

Copper Iron 06857   

Dekor

Black Rock 07136   

Dekor

Schiefer anthrazit 06137   

Nachbildung

MeisterDesign. laminate 

LB 150
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MeisterDesign. laminate LB 150 / Schiefer anthrazit 06137 / Nachbildung
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MeisterDesign. laminate LB 150 / Mineral Stone 07137 / Dekor
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MeisterDesign. laminate LB 150 / Copper Iron 06857 / Dekor

31




















































































